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Verantwoording 
 
Methodedocument:   GDNK-Harde-Kunststoffen-001 
Aanvrager:    Kunststof Recycling Van Werven B.V. 
Penvoerder:    ORCA 
Locatie:    Biddinghuizen 
Versie 1.0:    05-11-2021 
Versie 1.1:   23-12-2022 
Versie 1.2:   17-05-2023 
Versie 1.3:   13-09-2023 
Projectduur:   10 jaar  
 
 
ORCA treedt op als penvoerder van dit project en is gemachtigd om alle zaken met betrekking tot 
certificering te behartigen.  
 
Ten opzichte van versie 1.2 zijn, naar aanleiding van een update van de virgin polymeer getallen, de 
effecten doorgerekend in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Een verantwoording van de doorgerekende 
getallen staan beschreven in bijlage 6.  
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1. Beschrijving project 
 
Producten gemaakt van harde kunststoffen, zoals emmers, kratten, buizen en tuinstoelen worden op 
dit moment na gebruik verbrand in afvalenergiecentrales of door gespecialiseerde recyclers, zoals Van 
Werven, verwerkt tot maalgoed (flakes) en als secundaire grondstof afgezet in de plastic industrie. Van 
Werven is een gespecialiseerde recycler en als front-runner als eerste gestart met de recycling van 
deze stroom in Nederland. Ingezamelde harde kunststoffen op gemeentelijke milieustraten en 
voorgesorteerd bouw- en sloop plastic afval worden als een mix van polymeren aangeleverd, waarna 
het materiaal verder wordt gesorteerd en verwerkt tot een hoogwaardige secundaire grondstof voor 
de plasticindustrie. De plastic recycling locatie in Biddinghuizen (afbeelding 1), de focus van dit 
projectplan, heeft met 5 recyclelijnen een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton recyclaat per jaar. 
Daarnaast heeft Van Werven locaties in België, UK, Zweden en Polen wat resulteert in een totale 
jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 150.000 ton. Hiermee kan Van Werven als pionier en markleider 
op het gebied van harde kunststoffen recycling worden beschouwd. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Plastic recycling locatie van Van Werven in Biddinghuizen, de focus van dit project. 

 
Van Werven heeft een handmatig sorteerproces ontwikkeld waar de kunststoffen op een 
sorteerinstallatie (afbeelding 2) in circa 20 soorten worden gescheiden op basis van polymeren en 
eigenschappen, zoals kleur en additieven. Na dit sorteerproces worden de gesorteerde stromen 
verkleind met een shredder, gewassen en gemalen tot maalgoed of, in het geval van PVC, verwerkt tot 
micronisaat. Hierna wordt het recyclaat getest in het laboratorium om te controleren of de kwaliteit 
conform specificaties van de klant zijn. Deze klanten zijn zowel plastic converters die het materiaal 
rechtstreeks toepassen in nieuw producten (zoals buizen) als regranuleerbedrijven  die het maalgoed 
tot regranulaat verwerken voor plastic converters. Omdat Van Werven de harde kunststoffen zelf 
recyclet en afzet in de plasticindustrie conform figuur 2 van het methodedocument komt het in 
aanmerking voor CO2 certificaten. Er wordt met de recycling van harde kunststoffen namelijk veel CO2 
uitstootreductie gerealiseerd door het voorkomen van afvalverbranding en het vervangen van 
primaire kunststoffen.  
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In dit projectplan wordt er gefocust op de recycling van post-consumer gemengde harde kunststoffen 
die zijn ingezameld op gemeentelijke milieustraten of zijn voorgesorteerd door bouw- en 
sloopverwerkers/aannemers. Deze voorgesorteerde stroom bestaat nog steeds uit een mix van 
verschillende soorten polymeren en wordt tijdens het recyclen bij Van Werven uitgebreider 
gesorteerd. Daarnaast zijn er toekomstige mogelijkheden om harde kunststoffen uit KWD afval te 
recyclen.   
 

 
Afbeelding 2: Overzicht van de sorteerinstallatie op de projectlocatie. 

 

2. Additionaliteit van de emissiereductie 
 
Uit het methodedocument is gebleken dat het projecttype recycling van harde kunststoffen 
additioneel is ten opzichte van vigerend beleid. Dit komt vooral door het ontbreken van stimulerend 
ketenbeleid, zoals voor de recycling van verpakkingen bijvoorbeeld wel is georganiseerd. 
 
Bovendien is de recycling van harde kunststoffen geen common practice. Het marktonderzoek in het 

methodedocument heeft aangetoond dat slechts 18% van de harde kunststoffen worden gerecycled. 

Van Werven is dan ook één van de weinige partijen in Nederland die zich focust op de recycling van 

deze plastic afvalstroom. Het bedrijf is als pionier zelfs als eerste gestart in Nederland. Van Werven 

komt vanaf het moment van registratie bij SNK, in juli 2020, in aanmerking voor koolstofcertificaten. 
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3. Bepaling van de projectgrens 
 
Van Werven recyclet harde kunststoffen vanuit verschillende inputstromen. De eerste stroom bestaat 
uit gemengde harde kunststoffen die door burgers zijn ingezameld op een gemeentelijke milieustraat. 
Ten tweede leveren onder andere afvalverwerkers en aannemers voorgesorteerde gemengde harde 
kunststoffen uit bouw- en sloopafval aan. Ten derde verwerkt Van Werven mono-stromen die niet 
meer verder hoeven te worden gesorteerd. Deze laatste stroom is vaak afkomstig van plastic 
converters (post-industrial), land- en tuinbouwbedrijven of andere industriële ondernemingen. In 
totaal recyclet Van Werven circa 75.000 ton input van bovengenoemde stromen per jaar. Hiervan is 
circa 60% afkomstig uit het buitenland. Conform het methodedocument komt Van Werven op dit 
moment in aanmerking voor de Nederlandse volumes gemengde harde kunststoffen uit bouw- en 
sloopafval en milieustraten. In totaal betreft dit jaarlijks ongeveer 13.500 ton input. Verder komen  de 
volumes gemengde harde kunststoffen uit KWD-afval ook in aanmerking voor dit project zodra deze 
worden gerecycled. Deze afvalstroom wordt echter verbrand in afvalenergiecentrales en nog niet 
aangeleverd bij Van Werven. Zie figuur 1 voor een samenvatting van de beschreven projectgrens.  
 
Van Werven recyclet de harde kunststoffen zelf (afbeelding 3) en zet deze af in de Europese 
plasticindustrie (zie hoofdstuk 1). Daarmee voldoet Van Werven aan alle criteria van het 
methodedocument zoals toegelicht in tabel 1.  
 

 
Figuur 1: Projectgrens Van Werven. Volumes op basis van 2022. 

Tabel 1: Van Werven voldoet aan alle criteria van het methodedocument.  

Criteria methodedocument Project Van Werven 

De recycler recyclet harde kunststoffen afkomstig 
vanuit milieustraten en bouw- en sloopafval  

Voldaan: Zie figuur 1 en hoofdstuk 1. 

De recycler exploiteert een recyclelijn om de 

kunststoffen verder te recyclen tot recyclaat (maalgoed 

of micronisaat) en zet deze af in de Europese 

plasticindustrie  

Voldaan: Van Werven heeft meerdere 
recyclelijnen (zie afbeelding 3) en 
verkoopt recyclaat aan Europese 
plasticindustrie. Zie verder hoofdstuk 7.   

De recycler heeft een administratief proces ingericht 

waarmee specifieke data kan worden aangetoond 

(conform tabel 15, hoofdstuk 8 methodedocument) 

Voldaan: Zie hoofdstuk 7. 
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Afbeelding 3: Van Werven exploiteert meerdere recyclinglijnen op de projectlocatie. 

 
Met betrekking tot de projectemissies wordt dezelfde afbakening als in het methodedocument 
gebruikt. Dit betekent dat er rekening is gehouden met onder andere de volgende projectemissies: 
 

• Energieverbruik van Van Werven (elektriciteit, gas en diesel). Deze data heeft TNO gebruikt 

voor de berekening in het methodedocument 

• Transport aanvoer van harde kunststoffen  

• Transport  afvoer van recycling residu naar de afvalenergiecentrale 

• Verwerking recyclingresidu in de afvalenergiecentrale.   

 
De vermeden emissie hebben conform het methodedocument betrekking op: 

• Het transport van harde kunststoffen naar en de verwerking ervan in de afvalenergiecentrale 

• De vermeden energie-intensieve primaire kunststofproductie. 

 
In het methodedocument heeft TNO de emissiereductie berekend op basis van de verbruiksgegevens 
van Van Werven. Tevens heeft TNO de samenstelling van de harde kunststoffen getest op de 
projectlocatie in Biddinghuizen. Uit het methodedocument is gebleken dat deze projectemissies 
uniform door alle projectaanvragers kunnen worden gebruikt. De berekening van TNO heeft 
betrekking op de harde kunststoffen uit milieustraten en bouw- en sloopafval. Voor KWD-afval is er 
nog geen CO2-equivalent bekend, omdat deze afvalstroom momenteel wordt verbrand in 
afvalenergiecentrales waardoor er geen data beschikbaar is. Wanneer deze stroom in de toekomst wél 
wordt gerecycled bij Van Werven kan het CO2-equivalent voor harde kunststoffen uit KWD-afval alsnog 
door TNO worden berekend en worden gebruikt in dit project. 
 

4. Vaststelling van de baseline voor het project 
 
Het verbranden van harde kunststoffen in afvalenergiecentrales (AEC) is de baseline van het project. 
In het methodedocument staat beschreven dat een generieke baseline voor alle partijen, zowel 
nieuwe als bestaande recyclers, van toepassing is op dit projecttype. Deze baseline staat gelijk aan het 
nationale aandeel recycling harde kunststoffen in Nederland. Omdat 18% van de harde kunststoffen 
momenteel in Nederland wordt gerecycled geldt dit percentage als baseline waarover geen 
certificaten kunnen worden gegenereerd. 
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Uit de berekening van TNO in het methodedocument blijkt dat per kg recyclaat omgerekend 1,71 
(milieustraten) en 1,47 (bouw- en sloop) kg CO2-eq. wordt vermeden door het voorkomen van 
afvalverbranding (netto). Daarnaast gaan er waardevolle plastic grondstoffen verloren die opnieuw 
moeten worden opgewerkt uit ruwe olie. Elke kg recyclaat uit harde kunststoffen vermijdt daarom nog 
eens 1,46 kg CO2-eq. (milieustraten) en 1,55 kg CO2-eq. (bouw- en sloopafval) aan uitstoot door het 
vermijden van het primaire productieproces. Tabel 2 geeft de baseline gespecificeerd weer 
(overgenomen uit tabel 14 van het methodedocument).  
  

Emissie door recycling van 
harde kunststoffen 

(kg CO2-eq. per kg eindproduct)  
 Milieustraten Bouw- en 

Sloopafval 

Vermeden emissies (baseline)   

‘Virgin’ kunststofproductie 1.46 1.55 

Transport naar AEC 0.017 0.017 

Verbranding AEC 2.96 2.51 

Vermeden emissies energie AEC -1.27 -1.06 

Subtotaal vermeden  3.17 3.02 

Tabel 2: Opbouw van de vermeden emissies (= negatieve emissie) voor de recycling van harde kunststoffen afkomstig van 

milieustraten en bouw- en sloopafval in kg CO2-eq. per kg eindproduct. AEC staat voor afvalenergiecentrale.  

 
Zoals aangegeven in het Methodedocument dienen de virgin polymeergetallen te worden geüpdatet. 
Dit geldt voor 2022 en 2023. In bijlage 6 wordt deze update uitgevoerd. De emissiereductie door 
vermeden virgin productie wordt hierdoor voor milieustraten 1,01 kg (in plaats van 0,97kg) CO2 

equivalent p/kg input en voor bouw- en sloop 1,01 kg (in plaats van 1,03 kg). Deze kengetallen zullen 
jaarlijks worden geüpdatet t.b.v. de verificatie achteraf. 
 

5. Bepaling van de emissies vanwege het project 
 
Op basis van de berekening van TNO in het methodedocument kan er worden geconcludeerd dat de 

totale projectemissies 0,13 en 0,17 CO2-eq. per kg eindproduct zijn uit respectievelijk milieustraten en 

bouw- en sloopafval. In tabel 3 worden deze getallen nader gespecificeerd. Zoals aangegeven zijn de 

projectemissies gebaseerd op het energieverbruik bij Van Werven en rechtstreeks overgenomen uit 

het methodedocument.  

 Projectemissies door recycling van harde kunststoffen 

 Milieustraten Bouw- en sloop 

Transport naar recycling 0.008 0.008 

Recycling 0.067 0.099 

Transport naar afvalenergiecentrale 0.005 0.005 

AEC (netto) 0.045 0.052 

Subtotaal recycling  0.126 0.166 
Tabel 3: Opbouw van de projectemissies voor de recycling van harde kunststoffen afkomstig van milieustraten en bouw- en 

sloopafval in kg CO2-eq. per kg eindproduct, op basis van verbruik- en projectgegevens van Van Werven.  
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6. Bepaling van de emissiereductie door het project 
 
Op basis van de vermeden emissies (hoofdstuk 4) en de totale projectemissies (hoofdstuk 5) kan 
worden bepaald wat de totale emissiereductie van het project is. Zoals tabel 4 weergeeft is dit 2,86 kg 
CO2-eq. per kg eindproduct voor bouw- en sloopafval en 3,05 kg voor milieustraten.  

Emissiereductie door recycling van harde kunststoffen  

 Milieustraten Bouw- en sloop 

Vermeden emissies (tabel 2) -3.17 -3.02 

Projectemissies (tabel 3) 0.126 0.166 

Totale netto emissies -3.05 -2.86 

Tabel 4: Opbouw van de totale emissiereductie door de recycling van harde kunststoffen afkomstig van milieustraten en 

bouw- en sloopafval in kg CO2-eq. per kg eindproduct. 

 

Omgerekend naar input is de totale emissiereductie 2,02 kg CO2-eq. per kg input voor milieustraten 
en 1,89 voor bouw- en sloopafval. In verband met de update van de virgin polymeer productie 
(hoofdstuk 6) worden de getallen voor 2022 en 2023 iets anders, namelijk 2,06 kg CO2-eq. per kg input 
voor milieustraten en 1,88 kg voor bouw- en sloopafval (zie ook bijlage 6).  

 

7. Plan voor monitoring van de projectvoortgang en 
emissiereductie 
 
Het monitoringsplan bestaat uit twee belangrijke componenten, namelijk controle op input en de 

recyclingrate. Dit wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht. 

7.1 Input 
Van Werven heeft als afvalverwerker afvalregistratieprocessen geïmplementeerd waarmee de 

jaarlijkse input volumes kunnen worden gemonitord en gecontroleerd. Het praktijkvoorbeeld dat is 

beschreven in het methodedocument (nogmaals weergegeven in kader 1) is zelfs specifiek gebaseerd 

op Van Werven.  Door middel van dit proces kan een onafhankelijke verifiërende instelling (zie 

paragraaf 7.4) de input data controleren. Tabel 5 geeft gedetailleerd weer hoe Van Werven met het 

afvalregistratieproces de specifiek vereiste data conform het methodedocument kan aantonen. Een 

onafhankelijke verifiërende instelling heeft de mogelijkheid om op drie manieren de volumes binnen 

de projectgrens te controleren. Ten eerste kunnen alle volumes worden geëxporteerd uit de business 

intelligence tool Qlikview. Ten tweede kan elke vracht aan de hand van een specifiek 

identificatienummer in detail worden bekeken in Bizzstream (inclusief foto’s).  
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Kader 1: Afvalregistratieproces bij Van Werven (overgenomen uit het methodedocument) 

De vracht harde kunststoffen wordt allereerst gewogen op de weegbrug, waarna de leverancier zijn 

vracht onder begeleiding van een kwaliteitscontroleur op de locatie lost.  De kwaliteitscontroleur stelt 

middels een app (Bizzstream) onmiddellijk vast welke type materialen zijn geleverd, waarbij er ook 

duidelijke foto’s van het materiaal worden gemaakt. Vervolgens wordt de vrachtwagen voor de 

tweede maal gewogen. Het verschil tussen de eerste en tweede weging is het gewicht van de geloste 

vracht. De backoffice finaliseert hierna de registratie van de vracht in Bizzstream. Al deze data kunnen 

vervolgens op elk moment worden geanalyseerd door middel van een Business Intelligence Tool 

(Qlikview). Omdat harde kunststoffen vanuit milieustraten en bouw- en sloopafval op aparte codes 

worden geregistreerd is het gemakkelijk om de jaarvolumes van deze specifieke stromen te bepalen. 

Het is zelfs mogelijk om op vrachtniveau de foto’s van de betreffende vrachten te bekijken. Tot slot 

worden de weegbonnen van elke geleverde vracht gearchiveerd.  

Ten derde kan de gearchiveerde weegbon en de daarbij behorende afvalbegeleidingsbrief1 worden 

gecontroleerd. Bijlagen 1 (weegbon en afvalbegeleidingsbrief), 2 (Bizzstream) en 3 (Qlikview) geven 

een geanonimiseerd voorbeeld van dezelfde vracht milieustraten geleverd in november 2022 op de 

projectlocatie. In deze bijlagen zijn een aantal gegevens genummerd (zie tabel 6 voor de beschrijving 

van deze nummers), om duidelijk te maken hoe informatie wordt weergegeven en dat deze op zowel 

de weegbon als in Bizzstream en Qlikview met elkaar overeenkomen. Van Werven kan daarmee op 

een transparante manier alle vereiste gegevens aantonen en op die manier de jaarlijkse CO2 reductie 

laten vaststellen. 

De inputcontrole van de gemonitorde gegevens vinden tijdens de onafhankelijke verificatie conform 

het methodedocument steekproefsgewijs plaats waarbij de data in tabel 5 wordt gecontroleerd.  

 
1 Tijdens het transport van afvalstoffen moet, afgezien van een aantal uitzonderingen, altijd een vormvaste  
   begeleidingsbrief aanwezig zijn. De begeleidingsbrief bevat naast informatie over de ontdoener, transporteur en de     
   ontvanger, ook informatie over de afvalstof zelf en de voorgenomen verwerkingsmethode hiervan  
   (bron:https://www.lma.nl/onderwerpen/publicaties/formulieren/#:~:text=Tijdens%20het%20transport%20van%20 
   afvalstoffen,en%20de%20voorgenomen%20verwerkingsmethode%20hiervan.) 
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Specifieke 
vereiste data 

Toepassing Van Werven (zie nummer in tabel 6 en bijlage 1, 2 en 3) 

Input 
gewichten 

Input gewichten kunnen uit Qlikview worden geëxporteerd, waarbij elke vracht 
een specifiek identificatienummer heeft (nummer 5). Daarnaast staan de 
gewichten op de weegbon en in Bizzstream (nummer 7).  

Weegbonnen Alle weegbonnen en afvalbegeleidingsbrieven worden fysiek gearchiveerd. 
Tevens hebben de weegbonnen een specifiek identificatienummer (nummer 3). 

Materiaaltype Van elke geleverde vracht wordt het materiaaltype door een kwaliteits-
controleur van Van Werven gecontroleerd. Daarbij selecteert de controleur een 
specifieke materiaalcode. Hierdoor kunnen de materiaaltypes die binnen de 
projectgrens vallen en de daarbij behorende volumes inzichtelijk worden 
gemaakt. Daarnaast kan er onderscheid worden gemaakt tussen bouw- en 
sloopafval en milieustraten (en in de toekomst eventueel KWD-afval). Voor 
bouw- en sloopafval betreft dit de materiaalcodes KP100C, KP000A en KP001A. 
Harde kunststoffen uit milieustraten zijn gekoppeld aan de materiaalcodes 
KP010C en KP011C (nummer 6). Zie ook bijlage 4. 2 

Foto’s De kwaliteitscontroleur maakt foto’s van elke geleverde vracht (nummer 8). Deze 
foto’s (zie bijlage 4) worden verstuurd naar de klant en opgeslagen in Bizzstream. 
De foto’s in het methodedocument zijn voorbeelden van geleverde vrachten bij 
Van Werven. Verder maakt de controleur een foto van de kenteken van de 
vrachtwagen die het materiaal heeft gelost (nummer 2). Alle foto’s zijn voorzien 
van datum- en tijdstamp (nummer 4). Deze stamps kunnen tijdens een controle 
worden vergeleken met de tijd- en datumgegevens op de weegbon. 

Toeleverancier Gegevens van de toeleverancier (nummer 1) worden opgeslagen in Qlikview 
(onder andere naam, adres, debiteurnummer en land van herkomst). Hiermee 
kan de herkomst van het materiaal (Nederland en post-consumer harde 
kunststoffen) worden vastgesteld.  

Tabel 5: Van Werven kan alle specifieke vereiste data conform tabel 15 van het methodedocument aantonen. 

 

Legenda bijlage 1, 2 en 3 

Nummer Beschrijving 

1 Gegevens leverancier 

2 Kenteken 

3 Identificatienummer weegbon  

4 Datum en tijd levering 

5 Identificatienummer vracht 

6 Materiaalcode  

7 Nettogewicht 

8 Foto materiaal 
Tabel 6: Beschrijving van de nummers in bijlage 1, 2 en 3. 

7.2 Recyclingrate 

 
2 Omdat o.a. prijsafspraken in het systeem van Van Werven gekoppeld zijn aan materiaalcodes worden er meerdere codes  
   gebruikt. Voorbeeld: KP011C betreft geleverde harde kunststoffen van milieustraten die tijdens de eerste COVID crisis een    
   extra toeslag hebben betaald. Deze toeslag is niet van toepassing op de KP010C. 
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Naast input wordt er gecontroleerd of het recyclepercentage overeenkomt met het percentage (66%) 

uit het TNO onderzoek in het Methodedocument. Daarom wordt er een periodiek herhaald onderzoek 

(elk jaar) naar de werkelijke situatie in de specifieke productiefaciliteit uitgevoerd, welke wordt 

begeleid door de onafhankelijke verifiërende instelling. Deze controle ziet er als volgt uit: 

- Er wordt zowel een batch milieustraten als bouw- en sloopafval (circa 10 vrachten elk) apart 

gehouden en gewogen (op basis van het gewicht van de geleverde vracht gemeten op de 

weegbrug). De vrachten worden willekeurig geselecteerd door de onafhankelijke verifiërende 

instelling.  

- Deze worden apart gesorteerd in verschillende fracties (PP, HDPE etc.) 

- De verschillende gesorteerde fracties worden vervolgens elk apart verwerkt in de recyclelijn 

waarbij er gemeten wordt (door middel van weegbrug) hoeveel recyclaat er uiteindelijk is 

geproduceerd. Bij aanvang van elke geproduceerde batch (fractie) wordt de productielijn 

schoongemaakt. 

- Op basis hiervan ontstaat er door de periodieke controles een voortschrijdend gemiddelde (% 

recyclaat t.o.v. input = recyclingrate). 

 

Figuur 2 geeft de periodieke controle visueel weer voor milieustraten. Voor bouw- en sloopafval is het 

proces identiek. De weegbrug van Van Werven is onafhankelijk gekeurd en gecertificeerd (zie bijlage 

5 voor het keuringscertificaat) waarmee het voldoet aan de wettelijke eisen (richtlijn 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/35/EU en EN45501:2015).  Wanneer het voortschrijdend gemiddelde recyclingrate 

hoger is dan 66% wordt er geen extra CO2  reductie toegekend. Wanneer de recyclingrate lager is dan 

66% vindt er een correctie plaats (zie paragraaf 7.3).  

 

Figuur 2: Visuele weergave periodieke controle milieustraten. 

7.3 Vaststelling koolstofcertificaten 
De koolstofcertificaten worden uitgegeven als geverifieerde emissiereductie op basis van het input 

volume en eventuele correctie van het voortschrijdend gemiddelde recyclingpercentage (op basis van 

de periodieke controles). Aangezien het methodedocument heeft laten zien dat er  1,51 kg input afval 

van zowel milieustraten als bouw- en sloopafval benodigd is om 1 kg eindproduct te produceren, zijn 

de kg CO2-eq. per kg input respectievelijk 2,02 en 1,89. 

Wanneer het projectplan wordt goedgekeurd zal er direct worden gestart met het verificatieproces. 

Omdat het project al in 2020 officieel is geregistreerd bij de SNK zal het eerste verificatiemoment 

betrekking hebben op de eerste 3 jaren van het project (met terugwerkende kracht). Daarna zal de 

monitoringsperiode betrekking hebben op telkens 1 jaar. Dit wordt visueel weergegeven in figuur 3. 

Omdat er geen periodieke controles zijn uitgevoerd in de eerste drie jaren na de projectstart wordt de 

recyclingrate van de eerste periodieke controle (onderdeel van het eerste verificatiemoment) ook 
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worden gehanteerd voor de eerste drie jaren. Dit is conservatief, omdat in deze periode ook het 

onderzoek door TNO is uitgevoerd met een uitkomst van 66% recyclingrate gebaseerd op het project 

bij Van Werven. Wanneer de eerste periodieke controle dus slechter zou uitvallen heeft dit met 

terugwerkende kracht een negatief effect op de uitgifte van koolstofcertificaten terwijl het, gezien het 

onderzoek van TNO in deze periode, waarschijnlijk was geweest dat de recyclingrate in werkelijkheid 

wel 66% zou zijn geweest.  

Door middel van het formuleblad in tabel 7, waarin de 18% baseline is verwerkt en de correctiefactor  

op basis van het periodieke onderzoek, kan alvast de verwachte totale hoeveelheid CO2 reductie en  

daarmee het aantal koolstofcertificaten op jaarbasis worden ingeschat (zie ook tabel 16 van het  

methodedocument). Op basis van de gerecyclede volumes in 2022 is de totale verwachte CO2  

emissiereductie van het project circa 21.900 ton per jaar. 

 

Figuur 3: Tijdlijn monitorings- en validatieproces. 
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Tabel 7: ingevuld formuleblad ingeschatte uitgifte CO2 certificaten project Van Werven (op basis van volumes 2022). 

 

7.4 Onafhankelijke verifiërende instelling 
Van Werven is momenteel in gesprek met een onafhankelijke verifiërende instelling, die aan de eisen 

van SNK voldoet, voor de inputcontrole, het periodieke onderzoek en de vaststelling van de 

koolstofcertificaten.  

 

8. Omgaan met risico’s dat emissiereductie niet wordt behaald 
 
In het methodedocument zijn er een aantal projectrisico’s gedefinieerd. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven hoe dit project omgaat met een aantal van deze risico’s. 

Recyclaat wordt niet verkocht 

In het project wordt de emissiereductie berekend op basis van input. Dit zou kunnen betekenen dat er 

wel koolstofcertificaten worden gegenereerd terwijl het recyclaat in werkelijkheid niet is afgezet. Van 

Werven anticipeert op dit risico door eventuele externe opslagmogelijkheden ter beschikking te 

hebben. Daarnaast heeft Van Werven geen andere keuze dan de verkooptarieven sterk te verlagen in  

situaties waarin de vraag naar recyclaat sterk is gereduceerd. Deze situatie heeft zich medio 2020 

voorgedaan gedurende de COVID-crisis. Recyclers waaronder Van Werven konden het materiaal niet 

verkopen omdat de vraag naar recyclaat mede door zeer lage grondstofprijzen en lock-downs was 

ingestort. Van Werven heeft destijds onder andere het ongebruikte parkeerterrein van Flevo-on-Ice 

gehuurd met als doel het geproduceerde recyclaat tijdelijk op te slaan (zie afbeelding 4, 5 en 6)  totdat 

een afnemer bereid was het materiaal, zij het voor een verlaagd tarief, te kopen. Van Werven had ook 

geen andere keuze, aangezien het materiaal alsnog verbranden financieel onbetaalbaar zou zijn 

geweest en het einde zou hebben betekend van het project. Het crisisjaar 2020 heeft dus bewezen dat 

Van Werven door verschillende maatregelen (bijv. huren externe opslag, zoeken nieuwe 

afzetmogelijkheden, verlaging tarieven) in staat is om het geproduceerde recyclaat af te zetten.   

 

 

Oorsprong  Berekening CO2 certificaten 

Milieustraten Input tonnage jaar * 2,02 * 
(verwachte recycling rate / 66%) = 
 
7.600 * 2,02 * 82% * (66%/66%) ≈ 
12.600 

Bouw- en sloopafval Input tonnage jaar * 1,89 * 
(verwachte recycling rate / 66%) =  
 
6.000 * 1,89* 82% * (66%/66%) ≈ 
9.300 

Totaal 21.900 
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Afbeelding 4: Externe opslag Flevo-on-Ice, situatie 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Externe opslag recyclaat op Flevo-on-Ice, situatie 2020, gezien vanuit Topotijdreis3 

 

 
3 https://topotijdreis.nl/satelliet/2020/@175787,492603,13.14 
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Afbeelding 6: Externe opslag Flevo-on-Ice volledig leeg, situatie 2021, gezien vanuit Topotijdreis4 

 

Risico op fraude 

Zoals aangegeven in het methodedocument is het risico op fraude door de wijze van monitoring 

uitgesloten. Van Werven kan namelijk ten eerste geen koolstofcertificaten genereren over 

kunststoffen die niet binnen de projectgrens vallen, aangezien het een afvalregistratieproces heeft 

geïmplementeerd die voldoet aan alle voorwaarden van het methodedocument. Een onafhankelijke 

verificatie- en validatieorganisatie kan op basis van verschillende invalshoeken de controle over dit 

afvalregistratieproces uitvoeren. Bijvoorbeeld door het vergelijken van de weegbon, 

afvalbegeleidings-brief, Bizzstream, Qlikview en de datum- en tijdstamp op de foto’s (inclusief 

kentekengegevens). De controle van de input afvalregistratie biedt daardoor geen ruimte voor 

eventuele fraude met de input volumes. 

Ten tweede kan Van Werven door middel van productielogboeken aantonen dat er werkelijk 

recyclelijnen worden geëxploiteerd. Tijdens de periodieke fysieke controles kan daarnaast ook de 

effectiviteit worden aangetoond waarbij er een eventuele correctie wordt gehanteerd. Hierdoor is er 

geen ruimte voor eventuele fraude waarbij er geen recyclaat wordt geproduceerd op de locatie terwijl 

er wel koolstofcertificaten zijn gegenereerd. 

 

 

 

  

 
4 https://topotijdreis.nl/satelliet/2021/@175787,492603,13.14 
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Bijlage 1: Voorbeeld vracht: Weegbon en begeleidingsbrief 
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Bijlage 2: Voorbeeld vracht: Bizzstream  
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Bijlage 3: Voorbeeld vracht: Qlikview 
  



 

 21 

Bijlage 4: Voorbeelden foto’s en materiaaltypen Van Werven 
Milieustraten (KP010C en KP011C):               

 

 

 

Bouw- en sloopafval (KP000A, KP100C en KP001A): 
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Bijlage 5: Keuringscertificaat weegbrug  
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Bijlage 6: Update CO2 eq. virgin polymeer productie  
 

Kunststof Kg CO2-eq/kg MD  Kg CO2-eq/kg  
update 2022 

Kg CO2-eq/kg  
update 2023 

Polycarbonate granulate (PC) 3.4 3.4 3.42 

Polyethylene, high density (HDPE) 1.80 1.8 1.8 

Polypropylene (PP) 1.63 1.63 1.63 

Polyvinyl chloride, suspension (S-PVC) 2.00 2.00 2.00 

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)/EU-27 3.50 3.14 3.14 

Polystyrene, general purpose  3.68 3.65 3.65 
Tabel 7: Update van tabel 7 Methodedocument, CO2-eq. voor de productie van kunststoffen 

 

Kunststof Aandeel Vermeden kg 
CO2-eq. MD 

Vermeden kg CO2-
eq. update 2022 

Vermeden kg CO2-
eq. update 2023 

PP 34.56% 0.51 0,51 0,51 

HDPE 0.31% 0.00 0,00 0,00 

PC 0.22% 0.01 0,01 0,01 

PE 7.07% 0.11 0,11 0,11 

ABS 4.21% 0.08 0,12 0,12 

PEPP 7.22% 0.11 0,11 0,11 

PS 0.04% 0.00 0,00 0,00 

PVC 8.27% 0.15 0,15 0,15 

Totaal 61,9% 0.97 1,01 1,01 
Tabel 8: Update van tabel 9 Methodedocument, vermeden emissies productie primaire kunststoffen voor milieustraten. 

 

Kunststof Aandeel Vermeden kg 
CO2-eq. MD 

Vermeden kg CO2-
eq. update 2022 

Vermeden kg CO2-
eq. update 2023 

ABS 3.02% 0.10 0.09 0.09 

HDPE 2.74% 0.04 0.04 0.04 

PC 0.10% 0.00 0.00 0.00 

PE 4.72% 0.08 0.08 0.08 

PEPP 7.61% 0.12 0.12 0.12 

PP 15.70% 0.23 0.23 0.23 

PS 1.08% 0.04 0.04 0.04 

PVC 23.46% 0.42 0.42 0.42 

Totaal 58.4% 1.03 1.01 1.01 
Tabel 9: Update van tabel 10 Methodedocument, vermeden emissies productie primaire kunststoffen voor bouw- en sloop. 

 

Input MD Update 2022 Update 2023 

Milieustraten 2.02 2.02 + (1.01-0.97) = 2.06 2.06 + (1.01- 1.01) = 2.06 

Bouw- en sloop 1.89 1.89 + (1.01-1.03) = 1.88 1.88 + (1,01- 1,01) = 1.88 
Tabel 10: Conclusie update totale emissiereductie kg CO2-eq. per kg input 


